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So-organizatorji delavnice

Â Nosilec: Slovenska gozdno-lesna tehnoloġka 

platforma (SGLTP)

Â So-organizatorji:

- Slovensko druġtvo inģenirjev za tehnologije   

hlajenja, ogrevanja in klimatizacije (SITHOK)

- Zavod za trajnostni razvoj energetike in 

ekologije ïgrozd TREE

- Gospodarsko razstaviġļe

Vsebina

Â Energija v EU in v Sloveniji

ÂEvropska Direktiva in tehniļni predpisi

ÂDoloļitev energijske uļinkovitosti stavb

Â Nove zahteve za URE v stavbah

Â Dileme pri izbiri vira energije za ogrevanje stavb

Â Ekonomska primerjava ogrevalnih sistemov 

Â Emisije kurilnih naprav na lesno biomaso

Narediti veļ z manj

Strateġka odloļitev EU:

Â Varna, dolgoroļno zanesljivain kakovostna oskrba z 
energijo

Â Doseļi 20% prihranek primarne energije(2020)

Â Oskrba z energijo povezana s prizadevanji za spodbujanje izrabe OVE 
- dvig na 20%v primarni energiji (2020)

Â Zniģatiemisije toplogrednih plinov za 20%(1990-2020)

Â Poveļati biogoriva v prometu na 10% (2020)

Â Izboljġanje energetske uļinkovitosti, ovire: pomanjkanje informacij ï
stroġki, nove tehnologije, lastna raba energije, neusposobljenost za 
pravilno vzdrģevanje in servisiranje, é 

Â 1% letno zniģanje rabe energije

Strateġka odloļitev Slovenije

Â Program Nacionalni akcijski naļrt za energijsko 

uļinkovitost(2008-2016) Trajnostna energijaza 

obdobje 2007-2013: (implementacija NEP na 

podroļju URE in  okolju prijazne proizvodnje s 

cilji: zanesljivost energetske oskrbe, varstva 

okolja, dvig energetske uļinkovitosti, dvig 

izrabe OVE)

Â Prenos direktiveo energijski uļinkovitosti stavb in 

drugih direktivv slovenski pravni red

Raba konļne energije v EU
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Oskrba s primarno energijo v Sloveniji

Primarna energetska oskrba 2005
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Primarna energetska oskrba 2030
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Ocena potenciala 

prihrankov energije v EU

ÁVelike moģnosti za prihranke energije v stavbah: 22%do
2010(ogrevanje, topla voda, klimatizacija, razsvetljava).

¸ Ogrevanjeïkotli: >10 milijonov vgrajenih je starejġih 
od 20 let. Ocenjeni prihranek z zamenjavo (veļji 
uļinek, ne predimenzionirana toplotna moļ) do 10% 
rabe energijeza ogrevanje v stanovanjskem sektorju.

¸ Klimatizacija (hlajenje): v izjemnem porastu (elektriļne 
konice). Ocenjeni prihranki do 25% rabe energije.

ÁPovezava z drugimi Direktivami o energijski uļinkovitosti 
(EUP, CHP).

Evropski pravni red

Direktiva o energetski uĽinkovitosti stavb

(Energy Performance of Buildings)(EPBD) (2002/91/EC) 

ðprenos 4. januar 2006 oz. do 4.1.2009 

Cilji:

Â zagotavljanje zanesljivosti oskrbez energijo

Â doseganje ciljev Kyotskega protokola
(8% zmanjġanje emisij do leta 2012 glede na leto 1990)

Âveļja izraba OVE

EPBD - zahteve

Direktiva nalaga drģavam ļlanicam, da v svojem pravnem 

redu uredijo:

Â izraļun celovite energijske uļinkovitostistavbz 

doloļitvijo minimalnih zahtevza nove stavbe in veļje 

obstojeļe stavbe v primeru veļje prenove,

Â energetsko certificiranje stavbob izgradnji, prodaji ali 

oddaji v najem in v primeru veļjih javnih stavb,

Â redne preglede kotlovna neobnovljiva goriva z moļjo nad 

20 kW in svetovanje glede zamenjav kotlov in uļinkovitosti 

ogrevalnega sistema starejġega od 15 let

Â redne preglede klimatskih sistemovz moļjo nad12 kW.

Podzakonski akti v pripravi

Â Pravilnik o uļinkoviti rabi energijev stavbah (Pravilnik o 
toplotni zaġļiti in uļinkoviti rabi energije v stavbah, Ul RS ġt. 42/02)

Â Pravilnik o izdelavi izvedljivosti alternativnih sistemovza 
oskrbo stavb z energijo

Â Pravilnik o energijskih izkaznicah stavb

Â Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov

Â Pravilnik o licencah in registru licenc neodvisnih 
strokovnjakov

Â Program spodbujanja energetske uļinkovitost ogrevalnih 
sistemov

Postopek izraļuna energijske uļinkovitosti stavbe
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Energijski vir Faktor pretvorbe

Goriva (fosilna) 1,0

Biogoriva ïOVE (toplota iz solarnih sistemov, 

zelena elektriļna energija ïlesna biomasa)
0,7-0,85

Daljinsko ogrevanje 1,58

Elektriļna energija 2,15

Od dovedene (konļne) energije do 

primarne energije

Letna dovedena energija za delovanje stavbe po vrsti 

energenta(plinasta goriva, tekoļa goriva, biomasa, 

toplotne ļrpalke, solarni sistemi, é)

ÅFaktorji pretvorbe v letno rabo primarne energije 

Zaostritev zahtev za ovoj stavbe

Potrebna toplota za ogrevanje
ü 1980 - 2002 < 110kWh/m2 leto  (TI >5 cm)

ü 2002-2008 75kWh/m2 leto  (TI >8 cm)

ü predlog 2008       50- 55kWh/m2 leto  (TI >14 cm)

(Primer za stavbo z oblikovnim faktorjem fo=0,6)

Uļinkovitost kondenzacijskih ogrevalnih 

sistemov 70/50 ̄C in 45/35 ̄ C

Energijska uļinkovitost

Vrsta ogrevalnega 

sistema

e

faktor uļinkovitosti

q

kWh/m 2a

Nizkotemperaturni 

kotel
1,68 138,4

Kondenzacijski kotel, 

tip 1 
1,5 123,4

Kondenzacijski kotel,

tip 2
1,35 111,2

Kondenzacijski kotel,

tip 3
1,2 99,3

Kondenzacijski kotel, 

solarni sistem
1,02 84,1

Samostojna stanovanjska stavba

Ekonomska primerjava ogrevalnih 

sistemov80 (50, 20) kWh/m2 na leto

 Energent Zaļetna  

investicija 

 

Poraba energenta Cena energenta Stroġek porabljenega 

energenta na leto 

Prihranek  Doba 

povraļljivosti 

1. Plinski kond. kotel na zem.plin 4.000ú 2200m
3
 plina 0,63ú/m

3
 1387ú - - 

2. Plinski konden. kotel +15m
2
 SSE 11.125ú 1125m

3
 plina 0,63ú/m

3
 708ú 679ú/a 10,5 let 

3. Plinski konden. kotel + 6m
2
 SSE 6.750ú 1606m

3
 plina 0,63ú/m

3
 1011ú 376ú/a 7,3 let 

4. Kotel na polena 7.000ú 15,86m
3
 polen 50ú/m

3
 793ú 594ú/a 5,1let 

5. Kotel na polena+15m
2
 SSE 14.125ú 6,94m

3
 polen 50ú/m

3
 347ú 1040ú/a 9,7 let 

6. Kotel na polena+6m
2
 SSE 9.750ú 9,88m

3
 polen 50ú/m

3
 494ú 893ú/a 6,5 let 

7. Kotel na pelete 9.000ú 4790kg pelet 0,25ú/kg 1197ú 190ú/a 25,3let 

8. Kotel na pelete +15m
2
 SSE 16.125ú 2181kg pelet 0,25ú/kg 545ú 842ú/a 14,4 let 

9. Kotel na pelete +6m
2
 SSE 11.750ú 3114kg pelet 0,25ú/kg 778ú 609ú/a 12,7 let 

10 Kotel na lesne sekance 11.000ú 24,5nm
3 
sekancev

 
12,5ú/nm

3
 307ú 1080ú/a 6,5 let 

11 Toplotna ļrpalka (zrak-voda) 

12,9kW 

7.000ú 8323 kWh 

elektrike 

0,1ú/kWh 832ú 555ú/a 

 

5,4 let 

 

12 Toplotna ļrpalka(zemlja-voda) 
12kW 

8.500ú 6424 kWh 
elektrike 

0,1ú/kWh 642ú 745ú/a 
 

6 let 
 

13 Toplotna ļrpalka (voda-voda) 

12kW 

6.600ú 5417 kWh 

elektrike 

0,1ú/kWh 541ú 846ú/a 

 

3,1 let 

 
*Cena kondenzacijskega kotla- Ponudba Buderus 22.1.2007 

**Cene toplotnih ļrpalk ïTermotehnika 1.3.2007 
*** Cena kotlov na biomaso- KWB  

**** Cena plina, polen, pelet, sekancev- Plinarna Maribor 1.7.2007 
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Stroġek kWh/m2 na leto

Stroġek 1kWh/m2 na leto
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Hvala za pozornost

vincenc.butala@fs.uni-lj.si


