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Kaj z lesom po koncu 
življenjske dobe?

Miha Humar
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Ljubljana, november 2007
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Omejitve lesa

 Trajnost - biocidi

 Omejene dimenzije –

lepljenje, kompoziti

 Dimenzijska stabilnost -
kompoziti

 Površinka obarvanja –
površinski premazi

 Občutljiva površina –
površinski premazi
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Kemikalije in les

 Zaščita že takoj po poseku
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Kemikalije in les
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Življenjska doba
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Kako ravnamo s tem materialom?

 Sežgati doma

 Odložiti (na deponijo)

 Odložiti na odlagališče 
posebnih odpadkov

 Ponovno uporabiti

 Reciklirati

 Sežgati v inceneratorjih
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Prosto sežiganje

 As v dimnih plinih

 Dioksini 

 Težke kovine v pepelu 
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MH 9

Odlaganje

 Zahteva veliko prostora za relativno malo 
strupene snovi, kapaciteta odlagališč je 
omejena

 Pri odlaganju prihaja do nastanka metana

 EU bo v prihodnosti močno obdavčila odlaganje

 Javnost usmerjena proti odlagališčem

Odlaganje
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Kdaj vendarle odlaganje?

 Prevelika onesnaženost

 S kemikalijami (PCB)

 Ostanki gradbenega materiala
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2005/06 MH 12

Recikliranje - izdelava ivernih plošč iz 
odsluženega lesa

onesnaževalo
Mejna vrednost elementa v

kilogramu surovin (EPF,

2004) [mg/kg]

Vrednost posameznih

elementov v lesu (Fengel in

Wegener, 1989) [mg/kg]

Arzen 25 0,1 - 1

Kadmij 50 1 - 10

Krom 25 1 - 10

Baker 40 0,1 - 1

Svinec 90

Živo srebro 25 1 - 10

Flor 100 10 - 100

Klor 1000
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KAKŠNE SO REŠITVE?

13 MH 14

Nemška zakonodaja in odslužen les

 Razred AI : Les, ki je v svojem naravnem stanju in je bil 
morda le mehansko obdelan in ni kontaminiran s 
kemikalijami.

 Razred AII : Lepljen, s površinskimi premazi obdelan 
les. Lepila in premazi ne vsebujejo halogeniranih 
ogljikovodikov ali zaščitnih sredstev za les

 Razred AIII : Odslužen les obdelan s premazi, ki 
vsebujejo halogenirane ogljikovodike a ne vsebujejo 
zaščitnih sredstev za les.

 Razred AIV : Odslužen les, obdelan z zaščitnimi sredstvi 
za les (železniški pragovi, telefonski drogovi, ograje, .... 
V ta razred uvrstimo les, ki ga ne moremo uvrstiti v nižje 
tri razrede, z izjemo lesa, ki vsebuje PCB  

 Razred AV: Odslužen les zaščiten s pripravki na osnovi 
Hg in PCB

2005/06 MH 15

Nemška zakonodaja za odpadni les
možnosti uporabe

Razredi 
odpadnega lesa Postopek 

recikliranja 
AI AII AIII AIV 

Posebne zahteve 

Sekanci namenjeni 
za proizvodnjo 
lesnih kompozitov 

Da Da (Da) Ne 

Obdelava lesa iz razreda AIII 
je dovoljena edino v primeru, 
če smo odstranili površinski 
premaz. 

Proizvodnja 
sintetičnih plinov 

Da Da Da Da 
Obdelava lesa razvrščenega 
v razred AIV je dovoljena 
edino v obratih z dovoljenjem 

Proizvodnja 
aktivnega oglja 

Da Da Da Da 
Obdelava lesa razvrščenega 
v razred AIV je dovoljena 
edino v obratih z dovoljenjem 

Pridobivanje 
energije 

Da Da Da (Da) 

Obdelava lesa razvrščenega 
v razred AIV je dovoljena 
edino v obratih z kvalitetnim 
filtriranjem dimnih plinov. 

 

Slovenija

 Sežigalnica?
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Sežigalnica v Sloveniji
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Slovenija – les pripravljen za kurjavo
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Slovenija – les pripravljen za kurjavo
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Slovenija – les pripravljen za kurjavo
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